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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale
  e precompresso ed a struttura metallica";
- Legge 2 febbraio 1974 n° 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 17 gennaio 2018 "Nuove  Norme Tecniche per le Costruzioni".
- Circolare del CSLLPP n.7/2019 "istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Nuove Norme Tecniche sulle
costruzioni"

MATERIALI IMPIEGATI
- Conglomerato cementizio gettato in opera per:

opere in fondazione: Classe di Resistenza C25/30 (Rck300), dosato con almeno 350 kg/m³ di cemento tipo 325,
inerte max Ø 25, slump S3, Classe di Esposizione XC2 secondo(UNI EN 206-1);

opere in elevazione:  Classe di Resistenza C25/30 (Rck300), dosato con almeno 350 kg/m³ di cemento tipo 325,
inerte max Ø 25, slump S3,Classe di Esposizione XC2 secondo (UNI EN 206-1);

- Acciaio per c.a.  tipo B 450 C controllato in stabilimento;
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