Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26

Oggetto:

Impresa:

Contratto:

Atto
Aggiuntivo:

Tariffa:

novembre 2022 — ex OCDPC 948/2022

Lavori di somma urgenza per la pulizia € manutenzione straordinaria
dell’alveo ubicato presso via Pendio del Lapillo, nel Comune di Ischia
(NA). Codice Intervento CD-IS-1-017 — CIG: 9965537D47 / CUP:
E38H23000520001

P.F.G. Srl, con sede legale in Casamicciola Terme (NA) alla via
Cittadini n. 4, P.IVA 05088901219.

Ordinativo lavori in data 13 luglio 2023, per I’importo complessivo di
€.109.344,40, di cui €.3.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta (25,18%), oltre I.V.A. al 22%.

Atto  aggiuntivo/sottomissione per I'importo complessivo di
€.128.972,07, di cui €.3.972.74 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta (25,18%), oltre I.V.A. al 22%.

ELENCO PREZZI
N° 1 di fogli 5

Prezzario Regione Campania dei Lavori Pubblici anno 2023 - Delibera
della Giunta Regionale n. 50 del 08.02.2023 ad oggetto "Approvazione
Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2023" e pubblicata sul
BURC n. 13 del 13.02.2023.

Ischia (NA), 16 ottobre 2023

L’Impresa I1 Direttore dei Lavori
P.F.G. Sl ing. Antonio Ponticelli

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Luca de Scisciolo
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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
CAM23_C09.01 |carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC
0.080.1 euro (ottantatre/33) cad 83,33
Nr. 2 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di
CAM23 _EO01.02 |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
0.010.A stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a
gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del
cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (cinquantaquattro/83) mc 54,83
Nr. 3 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti.
CAM23 E03.01 |D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e
0.010.A del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
(CAM) euro (centosessantatre/75) mc 163,75
Nr. 4 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
CAM23 _E03.01 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito ¢ messo in opera,
0.030.A compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme
(CAM) e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
euro (duecento/96) mc 200,96
Nr. 5 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
CAM23_E03.03 |cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del
0.010.A materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
euro (trentadue/58) mq 32,58
Nr. 6 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
CAM23_E03.03 |cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del
0.010.B materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
euro (quaranta/22) mq 40,22
Nr. 7 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
CAM23_E03.04 |posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
0.010.A euro (due/90) kg 2,90
(CAM)
Nr. 8 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
CAM23_E03.04 |posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
0.010.B euro (tre/11) kg 3,11
(CAM)
Nr. 9 Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a
CAM23_E08.04 |superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm
5.010.F euro (cinquantasei/45) mq 56,45
(CAM)
Nr. 10 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati Canali di gronda, scossaline,
CAM23_E11.04 |converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e
0.030.A sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste
ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di
piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10
euro (quarantasei/83) mq 46,83
Nr. 11 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a
CAM23 E19.01 |caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco,
0.010.A compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai
(CAM) controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per
travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2
euro (cinque/30) kg 5,30
Nr. 12 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in
CAM23_E19.01 |acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili,
0.070.A assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori,
(CAM) gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice
antiruggine. Cancellate semplici fisse.
euro (undici/78) kg 11,78
Nr. 13 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR
CAM23_E19.03 |secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
0.010.A completo di telai, guide, zanche e bullonerie.
(CAM) euro (undici/07) kg 11,07
Nr. 14 Zincatura a caldo Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
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CAM23 _E19.04 |contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere
0.030.B euro (due/20) kg 2,20
Nr. 15 Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su
CAM23_E21.05 |superfici metalliche gia trattate. Al minio di piombo
0.010.A euro (otto/74) mq 8,74
(CAM)
Nr. 16 Verniciatura con smalto oleosintetico Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da
CAM23_E21.05 |conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
0.030.C euro (quattro/52) m 4,52
(CAM)
Nr. 17 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
CAM23 P01.01 |inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
0.010.D segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata
su tubi da ponteggio
euro (venti/93) mq 20,93
Nr. 18 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in
CAM23 P01.01 |polietilene ad alta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali,
0.060.A resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari am 1,00
euro (diciannove/87) mq 19,87
Nr. 19 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
CAM23_PO01.05 |pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a
0.030.B fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con
vaso alla turca
euro (centotrentacinque/71) cad 135,71
Nr. 20 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
CAM23_P01.05 |pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico ¢ maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a
0.040.B fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca
euro (ottantasette/55) cad/30gg 87,55
Nr. 21 Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
CAM23_PO01.06 |utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I
0.010.A euro (quattro/93) cad/30gg 4,93
Nr. 22 Cartello di forma circolare Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10
CAM23 _P01.06 |mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe 1
0.020.A euro (sei/66) cad/30gg 6,66
Nr. 23 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradal Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
CAM23 P01.06 |cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
0.100.A fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
euro (ventitre/45) cad 23,45
Nr. 24 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti
CAM23 _P03.01 |in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m
0.010.A euro (tre/09) mq 3,09
Nr. 25 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
CAM23 P03.01 |fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o
0.035.A frazione
euro (trenta/65) mq 30,65
Nr. 26 Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,
CAM23 P03.01 |fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con I'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o
0.035.B frazione dopo il 1°mese
euro (due/42) mq/30 gg 2,42
Nr. 27 Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette Scavo eseguito a mano allinterno di edifici o in aree molto
CAM23_R02.00 |ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con
0.020.A carriole del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale
di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.
euro (centodiciassette/51) mc 117,51
Nr. 28 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche
CAM23 _R02.02 |voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga
0.015.B compromessa la stabilita di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero
(CAM) da riutilizzare. Muratura in pietrame
euro (ottantatre/15) mc 83,15
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Nr. 29 Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e
CAM23_R02.05 |canalizzazioni elettriche di tipo civile
0.020.A euro (quattro/89) ml 4,89
(CAM)
Nr. 30 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m Perforazione del diametro fino a 36
CAM23_R03.01 |mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato
0.010.D euro (zero/71) cm 0,71
Nr. 31 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di
CAM23 TO01.01 |materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con
0.030.A motocarro di portata fino a 1 m*, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e
ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica
euro (settantacinque/04) mc 75,04
Nr. 32 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
CAM23_T01.03 |demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
0.020.A euro (cinquantauno/99) mc 51,99
Nr. 33 Scarriolatura di materiali sciolti Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
CAM23_T01.03 |demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere, per ogni ulteriori 50 m. o frazione
0.020.B euro (due/60) mc/ 50m 2,60
Nr. 34 Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso 'onere per
CAM23_T01.03 |il carico e lo scarico dei materiali. Compresi ¢ compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il
0.030.A funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
euro (cinquantauno/60) mc 51,60
Nr. 35 Scofanatura di materiail sciolti Scofanatura a spalla d'uvomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
CAM23_T01.03 |demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
0.040.A compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.
euro (settantaquattro/27) mc 74,27
Nr. 36 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto
CAM23_U02.04 |minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
0.020.A guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio
(CAM) di conformita di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm
euro (diciassette/94) m 17,94
Nr. 37 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto
CAM23_U02.04 |minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
0.020.B guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione ¢ marchio
(CAM) di conformita di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 2 kN/mq DE 200 mm
euro (ventiquattro/64) m 24,64
Nr. 38 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto
CAM23_U02.04 |minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
0.025.H guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio
(CAM) di conformita di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita
europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm
euro (centoquindici/60) m 115,60
Nr. 39 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato Pozzetto di raccordo e
CAM23_U04.02 |camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non
0.026.A inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm
euro (duecentotrentaquattro/88) cad 234,88
Nr. 40 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato Pozzetto di raccordo e
CAM23_U04.02 |camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non
0.026.C inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm
euro (trecentoventiuno/60) cad 321,60
Nr. 41 Rimozione di opere in ferro Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
CAM23 _U07.03 |alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non
0.040.A facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/

o dirisulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.
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euro (uno/54) kg 1,54
Nr. 42 Recinzione eseguita con rete metallica. Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali
CAM23 V06.01 |di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera.
0.090.A euro (nove/14) mq 9,14
Nr. 43 MANO D'OPERA - MEDIA NAZIONALE
D00.1.01.024.b |Installatore 5a categoria:
prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%
euro (quaranta/88) ora 40,88
Nr. 44 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da
E.12.010.010.b |un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine
elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto
non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso
longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer
bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm
euro (venticinque/25) mq 25,25
Nr. 45 Intervento di scerbatura, taglio e pulizia da vegetazione infestante presente lungo il sentiero eseguita a mano da squadra di
PA.01 numero 4 operai. Sono esclusi le movimentazioni del materiale sfalciato e il trasporto a rifiuto.
euro (millecinquecentosettantaotto/62) giorni 1'578,62
Nr. 46 Intervento di revisione e sistemazione di tratti di muri a secco (parracine) posti ai lati del sentiero. Compreso ogni onere ¢
PA.02 magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentotrentasette/00) mc 437,00
Nr. 47 Intervento di sistemazione di tratti gradonate esistenti. Compreso ogni onere ¢ magistero per garantire il lavoro a perfetta
PA.03 regola d'arte.
euro (ventisei/45) m2 26,45
Nr. 48 Inghisaggio ferri con resina epossidica. Compreso ogni onere € magistero per garantire il lavoro a perfetta regola d'arte.
PA.04 euro (cinque/62) cadauno 5,62
Nr. 49 Fornitura in opera di rivestimento in scaglie di pietrame locale (vulcanico).
PA.05 euro (cinquantasette/50) mq 57,50
Nr. 50 Interventi di adeguamento del tratto di via Pendio del Lapillo a valle dell'attraversamento della SP 270, con opere di
PA.06 pulizia, scerbatura, ripristino dei gragoni esistenti ed innalzamnate dei muri di recinzione esistenti per evitare allagamenti
alle proprieta immobiliari adiacenti.
euro (duemilatrecento/00) a corpo 2300,00
Nr. 51 Fornitura ¢ posa in opera fino a 6 mesi di quadro elettrico di cantiere, compreso messa a terra, cavi ed ogni onere ed
PA.07-SIC accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (ottocentonovantasette/46) a corpo 897,46
Nr. 52 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PORTATILI
PA.08-SIC Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il
Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
euro (cinquantasette/50) cad 57,50
Ischia (NA), 16/10/2023
11 Tecnico
ing. Antonio Ponticelli
L'Impresa
PF.G.s.rl
11 Responsabile del Procedimento
geom. Luca De Scisciolo
COMMITTENTE: Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022
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