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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

Lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri di contenimento alla
strada via Celario, nel comune di Casamicciola Terme (NA)” codice
intervento CD-CT-1-016

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato On. Dott.
Giovanni Legnini

Casamicciola Terme (NA), 12/10/2023

IL TECNICO
ing. Mario Boccanfuso

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM23_EOI |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.B |fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con
benna da roccia
SOMMANO mc 341,60 12,87 4396,40 29,04/ 0,660
2 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano,
CAM23_EO1 |anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
.020.020.A  |volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche
a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)
SOMMANO mc 37,40 143,76 5'376,62 35,51 0,660
3 Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
CAM23_EO02 |consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di
.030.010.C  |spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con
calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto,
montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo
dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore
volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le
norme vigenti ¢ con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di
scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verra
effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm
SOMMANO m 312,40 117,31 36'647,64 242,04| 0,660
4 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM23_EO03 |conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.010.010.B  |di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
(CAM) nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
SOMMANO mc 2,30 166,77 383,57 2,53 0,660
5 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM23_EO03 |garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.B  |mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
(CAM) della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono
esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35
SOMMANO mc 31,79 203,61 647277 42,75 0,660
6 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
CAM23_EO03 |con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
.010.030.H |conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
(CAM) pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4
Classe di resistenza C32/40
SOMMANO mc 9,00 227,06 2043,54 13,50/ 0,660
7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM23 _EO03 |per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.A |disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il
reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 132,50 32,58 4316,85 28,51 0,660
8 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM23_EO03 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A  |oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg| 147364,78 2,90 41'657,86 275,07| 0,660
A RIPORTARE 1017295,25 668,95

COMMITTENTE: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato On. Dott. Giovanni Legnini
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 101°295,25 668,95
9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM23_EO03 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.B  |oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
(CAM) SOMMANO kg 377,86 3,11 1'175,14 7,76| 0,660
10 Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame Muratura per
CAM23_EO08 |opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e
.010.085.B  |malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le
facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia
SOMMANO mc 23,97 315,73 7568,05 49,99 0,660
11 Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista Compenso alle voci
CAM23_EO08 |murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei
.010.115.B  |blocchi presi a seconda delle necessita della tessitura muraria, l'allineamento in fase di
realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame tufaceo
SOMMANO mq 69,63 18,86 17313,23 8,67/ 0,660
12 Tubazione in PVC rigido Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o
CAM23 _103. |simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura
010.010.H |massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i
(CAM) relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosita non superiore a 35 db.
Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da
organismi della Comunita Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle
pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro
esterno 125 mm
SOMMANO m 4,80 23,12 110,98 0,73 0,660
13 Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname Puntellatura di travi con puntelli di
CAM23 P02 |acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del
.010.040.C  |materiale per altezze fino a 4 m
SOMMANO m 17,00 59,87 1°017,79 6,72| 0,660
14 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano
CAM23 R02|Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita
.020.010.B  |totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
(CAM) riutilizzare. Muratura in pietrame
SOMMANO mc 18,00 162,90 2932,20 19,37| 0,660
15 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata
CAM23 TO01 |fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e
.010.030.A |demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata
fino a 1 m?, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di
andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica
SOMMANO mc 527,27 75,04 39'566,34 261,31 0,660
16 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
CAM23_TOI |Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
.030.010.A |di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il volume
misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 527,27 8,54 4'502,89 29,74| 0,660
17 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici
CAM23_UO05|Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
.010.025.A  |compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
SOMMANO mc 14,00 17,47 244,58 1,62 0,660
18 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di
CAM23_UO0S5|pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
.010.028.A  |pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore.
SOMMANO mg/cm 600,00 1,21 726,00 4,80/ 0,660
19 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di
CAM23_UO5 |pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della
.010.028.B  |pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del
cantiere. Per ogni cm di spessore in piu
SOMMANO mg/cm 600,00 0,30 180,00 1,19/ 0,662
A RIPORTARE 160°632,45 1'060,85

COMMITTENTE: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato On. Dott. Giovanni Legnini
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 160632,45 1'060,85
20 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso
CAM23 UOS5|per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati ¢ bitume,
.020.095.A |confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
appositi rulli .
SOMMANO mg/cm 600,00 2,98 1788,00 11,81 0,661
21 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per
CAM23_UO05|strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
.020.096.A |perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso degli inerti, e
conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm 600,00 3,27 17962,00 12,96 0,660
22 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o
CAM23_V03|pietrame di cava Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti
.040.010.B  |con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona
durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm
SOMMANO mc 52,00 177,62 9236,24 61,000 0,660
23 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante Pulizia di parete
CAM23 V04|con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse
.010.015.A |instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose,
compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e
imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, lI'uso di piccoli utensili
demolitori, il carico e trasporto allinterno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed
abbattuto
SOMMANO mq 320,00 8,02 2'566,40 16,95/ 0,660
Parziale LAVORI A MISURA euro 176°185,09 1'163,57| 0,660
TOTALE euro 176°185,09 1'163,57| 0,660

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato On. Dott. Giovanni Legnini
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepil T ral ATE RIE
M LAVORI A MISURA euro 176°185,09 1'163,57| 0,660
M:001 Paratia euro 1487468,46 980,50/ 0,660
M:002 Muro a mensola euro 27'716,63 183,07| 0,661
TOTALE euro 176°185,09 1163,57, 0,660

Casamicciola Terme (NA), 12/10/2023

Il Tecnico
ing. Mario Boccanfuso

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato On. Dott. Giovanni Legnini
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