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 Grafici Strutturali Muro di Contenimento
 Intervento A

 Committente:
 Commissario Delegato
 On. Dott. Giovanni Legnini

Comune di
Casamicciola Terme

 Responsabile Unico del Progetto:
 geom. Luca de Scisciolo

 Progettista:
 ing. Mario Boccanfuso

P.F.T.E. e Progetto Esecutivo
LAVORI DI ESTREMA URGENZA

PER LA RICOSTRUZIONE MURI DI

CONTENIMENTO ALLA STRADA
VIA CELARIO, NEL COMUNE DI

CASAMICCIOLA TERME (NA).
Intervento CD-CT-1-016

 ENTE FINANZIATORE

 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Delegato per gli eccezionali eventi

meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il

26 novembre 2022 - ex OCDPC 948/2022

Il presente il progetto è protetto a termini di legge.

STRALCIO SATELLITARE - INTERVENTO A

PLANIMETRIA - INTERVENTO A

CARPENTERIA - INTERVENTO A

SEZIONE A-A' - INTERVENTO A
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LEGENDA
TERRENO
Sabbia limosa debolmente argillosa

g=1400,0 kg/m³

j= 28°

MURO A MENSOLA
Calcestruzzo:

Classe di Resistenza C28/35

Classe di consistenza S4

Classe di esposizione XC2 (UNI EN 206-1)

Dim. max. inerto 20 mm

Rapporto A/C max. 0,45

Copriferro 50 mm

Acciao:

Barre B450C

Correnti sovrapposizione minima armatura 50*d.

Legature n.6 a mq

Stato di progetto Via Celario
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