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Relazione Paesaggistica

Ai sensi del D.P.R. n.31/2017 e ss.mm.ii.

1. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

[ centro o nucleo storico area urbana [ area periurbana [ insediamento rurale (sparso e nucleo)
] area agricola [ area naturale [XI area boscata [ ambito fluviale [ ambito lacustre
O altro ...

2. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

[ pianura [ versante  [X crinale (collinare /montano) LI piana valliva (montana/collinare)

O] altopiano/promontorio [ costa (bassa/alta) O altro

3. UBICAZIONE DELL’OPERA:

Via Celario n. snc

Catasto Terreni foglio 6 particella 1110 - 678

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO
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I:‘ Piani Paesistici P.I. Protezione integrale
I:] Piani Paesistici P.I.R.  Protezione integrale con Restauro paesistico ambientale
I:I Piani Paesistici R.U.A. Recupero urbanistico-edilizio e restauro paesistico ambientale

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme.

Con D.M. 8 febbraio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 1999, & stato approvato il
Piano Territoriale Paesistico dell’lsola d’Ischia.

L'intervento denominata “A” ricade in zona R.U.A. (Recupero Urbanistico Edilizio e Restauro
Paesistico Ambientale), mentre I'intervento denominato “B” ricade in zona P.l. (Protezione Integrale)

del vigente P.T.P..
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4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi con riferimento all’intervento A ed

all’intervento B.

TSvadi il

FOT 7- Intervento A

FOTO 2 — Intervento
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FOTO 4 — Intervento A
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5. INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERVENTO

I Comune di Casamicciola Terme & uno dei sei comuni che compongono I'lsola d’Ischia ed &
localizzato a Nord. Lo stesso si estende per circa 5,85 kmq, é il quinto comune dell’'isola e confine
con il Comune di Lacco Ameno ad Ovest, con il comune di Ischia ad Est e con quelli di Forio, Serrara
Fontana e Barano d’Ischia a sud e sud-est.

Il comune & di morfologia prevalentemente collinare, fra le varie frazioni principali che formano il

comune (Marina, Piazza Bagni, Perrone e Sentinella conta 7.614 abitanti (dati Istat 01/01/2023).

Foto 1 — Stralcio Satellitare con indicazione delle aree di intervento

L'intervento di progetto “Lavori di estrema urgenza per la ricostruzione muri di contenimento alla strada
via Celario, nel comune di Casamicciola Terme (NA) codice intervento CD-CT-1-016" ha come obiettivo
il ripristino dei muri di sostegno della via Celario per rendere fruibile e in sicurezza la via e al
contempo stabilizzare la sponda del corso d’acqua torrente Senigallia.

La via Celario & una piccola stradina carrabile che si inerpica sul versante settentrionale
dell’lEpomeo, la quale é stata interessata recentemente dall’evento franoso del novembre 2022,
determinando il crollo dei muri oggetto di intervento. In particolare gli interventi si collocano in due
punti diversi, il primo denominato intervento A si colloca ai margini di un pianoro morfologicamente
identificabile come un terrazzo tettonico, la cui origine & cioé legata a faglie dirette che ne hanno
permesso lo sblocco e il relativo sollevamento; il secondo, denominato intervento B si colloca in

sinistra orografica dell’alveo di Cava Senigallia caratterizzato da una profonda incisione valliva a
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regime torrentizio, sviluppatisi lungo i versanti in contropendenza dei corpi detritici adiacenti e il cui
approfondimento & legato sia alla discreta erodibilita dei prodotti detritici in cui si inserisce, sia alla
variazione del livello di base dell'erosione.

Dal punto di vista generale, I'assetto geomorfologico del versante settentrionale del Monte Epomeo,
in cui si collocano i siti oggetto di indagine, & legato alla sua origine vulcanica. Sono presenti pareti
sub-verticali di origine strutturale cioé "forme" originate dai fenomeni vulcano tettonici di surrezione,
deformazioni di versante spesso indotte da eventi sismici che si traducono con la presenza di grandi
accumuli di antichi debris flow, nonché blocchi monolitici di tufo verde disseminati sul versante,
testimonianze di grandi fenomeni di crollo spesso favoriti dalla fratturazione e dall'alterazione
fumarolica della roccia.

Il versante & solcato da profonde incisioni vallive, lungo le quali si concentra una forte erosione
spondale che contribuisce all'innesco di numerosi fenomeni franosi. Frequenti sono difatti, i fenomeni
di instabilita, prevalentemente del tipo scorrimento - colata rapida, con volumetrie generalmente

ridotte, che interessano le coperture alterate dei depositi detritici ubicati lungo le pareti degli alvei.

6. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Lo stato dei luoghi, come precedentemente riportato, si divide in due interventi collati in siti diversi
tra loro. Il primo intervento denominato “A” mostra una porzione di muro di sostegno crollato nella
parte bassa di via Celario a causa degli eventi catastrofici del 26 novembre 2022.

Il secondo intervento denominato “B” mostra il muro di sostegno franato, nella parte alta di via
Celario, che funge, per altro, da contenimento della sponda sinistra idrografica dall’alveo del
torrente Senigallia, attraverso il quale & scorsa un’ampia quantita di materiale detritico derivante
dal fenomeno tipo debris-flow avvenuto nel novembre scorso. L'alveo Senigallia proviene da monte
ed & disconnesso, idraulicamente, appunto da via Celario, che attraversa I'alveo, senza alcun
manufatto scatolare/tubolare sottostante. In sinistra idraulica & presente il muro di sostegno della

strada mentre in destra idraulica & presente il solo versante nudo senza rivestimenti visibili.

7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Premesso che I'intervento complessivo si compone di due interventi dislocati una nella parte bassa e
I'altro nella parte alta di via Celario. Per identificare gli interventi si & preferito denominare

I'intervento nella parte bassa con la lettera “A” e quello nella parte alta con la lettera “B”.
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INTERVENTO A

Per ripristinare la viabilita il progetto prevede una pulizia generale dell’area e la realizzazione di
un muro di contenimento a mensola con rivestimento in pietra trachitica locale. L'opera si estende per

una lunghezza di circa 10 metri ed un’altezza di circa 3,00 metri.

~
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INTERVENTO B

Per ripristinare la viabilita il progetto prevede una pulizia generale dell’area e la realizzazione di
una paratia in c.a. con sbalzo e parapetto, il tutto rivestito con pietra tenera di tufo. Le dimensioni
dell’'opera si riferiscono ad una paratia profonda circa 14,20 metri complessivi per uno sviluppo
longitudinale di circa 17 metri.

L’intervento inoltre prevede una rivestimento nella parte bassa della paratia con gabbioni di

altezza complessiva pari a circa 3 metri.

Vista intervento B — Paratia e Gabbionate — Prima e dopo I'intervento
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8. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

La realizzazione delle opere oggetto della presente relazione, come accennato in precedenza, si
configurano come intervento di ripristino e messa in sicurezza. Nello specifico gli interventi
prevedono opere di contenimento del terreno di crinali e scarpate. Tali opere non andranno ad
alterare il naturale andamento orografico del terreno, anzi dovranno consentire la loro
conservazione. Piccoli interventi di scavo e sbancamento saranno necessari solo al fine di realizzare
la protezione della paratia nell’alveo Senigallia. In definitiva la realizzazione degli interventi

proposti non produrranno effetti significativi sul contesto circostante.

9. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Le opere di messa in sicurezza previste nel presente progetto esecutivo si configurano, in parte,
come interventi di ingegneria naturalistica, in particolare mediante la realizzazione di gabbionate in
pietrame trachitico dalla colorazione chiara a protezione della base della paratia in cls.
Quest’ultima, la pietra, ampiamente presente sull’lsola d’Ischia si configura come un materiale
costruttivo largamente adoperato ed autoctono, inoltre le gabbionate favoriscono la crescita della
vegetazione che contribuisce alla mitigazione dell’'operaq, si configurano come opere amovibili e di
conseguenza l'intervento pud essere definito amovibile. Infine al di sopra della gabbionata sara
realizzato un muro in pietra trachitica, anch’esso necessari o al fine di mitigare I'opera.

Per quanto riguarda la realizzazione del muro di contenimento (intervento A) e la realizzazione
della paratia in c.a. (intervento B) al fine di mitigare I'intervento ed inserirlo all’interno del contesto
paesaggistico, si procedera al rivestimento di detti elementi mediante utilizzo di pietra trachitica
locale.

A completare l'opera di mitigazione sard la vegetazione spontanea che nascendo andra ad

inglobare all’interno del contesto le opere oggetto del presente intervento.

10. INDICAZIONE DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE
IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA CON | CONTENUTI
DELLA DISCIPLINA

In definitiva gli interventi proposti risultano essere in linea con quanto previsto dai regolamenti

nazionali, dal D.Igs. n.42/2004 e da quanto stabilito dal P.T.P. dell'lsola d’Ischia.

Inoltre tali interventi rientrano tra quelli stabiliti dal D.P.R. 31/2017 ed indicata nell’Allegato B

“Interventi di lieve entitd soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”, nello specifico al punto

B.39. Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi

per adeguamento funzionale; punto B.40. Interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla

regimentazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frana e slavine.
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Il Progettista

Ing. Mario Boccanfuso
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